
De ideale oplossing  
Makera

INSTALLATIEFABRIEK

De Makera is één van onze opstelplaatsen voor buitenunits. Door de  
positionering op het dak heeft de buitenunit geen tot minimale impact  
binnen de woning of tuin en is de regelgeving omtrent geluid beter te  
ondervangen. Dankzij het verstelbare frame is de Makera geschikt voor dak- 
hellingen tussen de 25° en 60°. 

De buitenunit blijft optimaal servicebaar dankzij de kantelbare kap en het optionele  
serviceluik. De Makera is gemaakt van aluminium, een onderhoudsarm materiaal  
met een lange levensduur en wordt standaard afgewerkt in RAL 7021 fijnstructuur. 

Het is mogelijk om de leidingen en buitenunit tijdens het prefabricageproces  
te monteren, wat de installatie én montage op locatie vereenvoudigd. De  
Makera is voorzien van hijsogen en kan in één hijsbeweging (inclusief  
installatie) worden geplaatst. 
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INSTALLATIEFABRIEK

MAKERA

Omschrijving Maximale afmetingen buitenunit 
(hoogte x breedte x diepte)

Basis mantel 
(type 200)

Luxe mantel 
(type 300)

Doorvoerset Serviceluik

Makera M100 880 mm x 925 mm x 408 mm Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Makera L100 990 mm x 1035 mm x 518 mm Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Kantelbare kap

breman.nl/installatiefabriek
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Doorvoerset

• Uit voorraad leverbaar;

• Toepasbaar met nagenoeg elk type buitenunit;

• Toepasbaar op dakhellingen tussen de 25° en 60°;

• De positionering op het dak is gunstig voor de 
regelgeving omtrent de geluidsnorm;

• Schuimstrook tegen opspattend water 
en stuifsneeuw;

• Voorzien van twee doorvoeren ø160 voor  
invoerkoelleiding en MV/WTW afblaas;

• Condensafvoer standaard afwaterend naar buiten;
• Geschikt voor R32 en (optioneel) R290;

• Modulair samen te stellen product;

• Optimaal servicebaar dankzij kantelbare kap;

• Optioneel serviceluik voor bereikbaarheid vanuit de woning;

• Volledig buiten thermische schil gelegen;• Prefabricage leidingen en buitenunit mogelijk;

• Voorzien van hijsvoorziening;

• Standaard afgewerkt in RAL 7021 fijnstructuur,  
andere kleuren optioneel mogelijk; 

• Geen oppervlakteverlies binnen de woning;
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Serviceluik

• Optioneel voorzien van condensafvoer ø32  
afwaterend naar binnen (enkel bij R32);


